ANINDA ESNEK DIJITAL TERMOMETRE
Kullanici Klavuzu

Uyarilar :
/I\ Dijital termometreyi kullanmadan énce talimatiari iyice okuyunuz.

/\ Bogulma Tehlikesi: Termometrenin bagligi ve bataryasi ige gekildiginde dlimciil olabilir. Aile gézetimi diginda gocuklarin bu
cihazi kullanmasina izin vermeyiniz.

/I\ Termometreyi kulak icin kullanmayiniz. Tasarlanan kullanim sadece agiz, makat ve koltukalt igindir.

/\ Patlama olasiligina kars!, termometrenin bataryasini yiiksek sicakliga sahip bir bélgede degistirmeyiniz.

/I\ Not: Sonda kapaginin kullanimi gergek sicakliktan0.1°C(0.2°F) sapmaya neden olabilr.

/N Termometrenin performansinin 2 yilda bir kontrol edilmesi 6nerilmektedir.

/N Uzun siire kullaniimamasi durumunda bataryayi cihazdan gikartiniz.

/I Termometre derece dlgiim sonucuna gére kendi kendinize teshis koymaniz tehlikelidir. Sonuglarin yorumlanmasi igin
doktorunuza bagvurunuz. Kendi kendinize tani koymaniz var olan hastalik durumunuzun kétiilesmesine sebep olabilir.

/I\ Hatali bir derece dlglimiyle karsilasmamak igin termometre Islakken 6lgiim yapmayiniz. Kirilma ve/veya yaralanmayla
sonuglanabilecegi igin termometreyi isirmayiniz.

/I\ Hatall 8lgiimlere sebebiyet verebilece{i igin termometreyi sdkmeye veya tamir etmeye alismayiniz.

/N Her kullanimdan sonra, 6zellikle birden fazla insanin kullandigi durumlarda, termometreyi dezenfekte ediniz.

/I\ Termometreyi kalin bagirsagin igine dogru zorlamayin. Agri oldugunda termometre girigini durdurun ve termomtereyi gikarin.

/\ Aksi takdirde yaralanmalara yol agabilir.

/I\ Termometreyi makatta kullanildiktan sonra agiz yoluyla kullanmayiniz.

/\ ki yasindaki veya iki yagindan kiigiik gocuklarda termometreyi agiz yoluyla kullanmayiniz.

KULLANMADAN ONCE DIKKATLICE OKUYUN

Bu dijital termometre hizli ve yiksek 6lglide dogru viicut sicaklik dlclimi saglamaktadir. Termometrenin fonksiyonlarini daha iyi
anlayabilmek ve uzun siirekli giivenilir sonuglar elde edebilmek igin, liitfen dncelikle tiim talimatlari dikkatlice okuyun.

Bu termometre EN12470-3:2000+A1:2009 ,ASTM E1112-00 (Yeni Onay 2011) sistemine gére Gretilmistir.

Ureticisi EN ISO 9001:2008 ve EN ISO 13485:2012/AC:2012 dr.

ICINDEKILER

1 Termometre, 1 Kullanici Klavuzu, 1 Saklama Kutusu

URUN iLLUSTRASYONU

ICINDEKILER Pil Kabi

Sekil 1

URUN ILLUSTRASYONU
Acik/Kapali Digmesi

ONLEM

* Asagidakilerden birinin ya da daha fazlasinin olusmasi durumunda cihazin performansi azalabilir:

- Cihazin, dreticinin belirttigi sicaklik ve nem araligi disinda kullaniimasi

- Cihazin, ireticinin belirttigi sicaklik ve nem araligi disinda saklanmasi

- Mekanik sok (6rnegin,dlisme testi).

- Hasta sicakliginin ortam sicakliginin altinda olmasi.

* Mikrodalga firinlar ve cep telefonlari gibi gliclii elektrik ya da elektromanyetik alan ireten taginabilir ve
mobil RF iletistim cihazlarinin, termometrenin yaninda kullaniimasi, bu cihaz igin parazit kaynagi olabilir.

SEMBOL ACIKLAMASI

——— |Dogru Akim Lot Parti Kodu
BF TipUygulama Pargasi ™ Uretici
/\  |Dikkat, birlikte gelen belgelere bakiniz.
Tip: Dijital Termometre
Aralik: 32.0°C —42.9°C(90.0°F-109.9°F) (‘C/°F iiretici tarafindan segilen)
Ayarlar: +0.1°C,35.5°C —42.0C(£0.2 'F,95.9°F-107.6°F)
+0.2°C,35.5Cnin altinda veya42.0°C nin iistiinde
(£0.4°F;95.9°Fnin altinda veya 107.6°Fnin iistiinde)
Oda sicakliginda 18°Ctn28°C ‘ye (64.4T tn 82.4F’a)
Goriiniim: Liquid crystal display, 3 1/2 digits
Ekran: Sivi Kristal ekran, 3 1/2 dijit
Hafiza: Son olgiilen degeri saklamak igin
Batarya: Bir adet 1.5 V DC. butonlu batarya (boyutlart LR41veya SR41, UCC 392)
Batarya Omrii: Yaklasik 200 saat
Boyutlar 13.9cmx2.3cm x 1.3cm (Uzunluk x En x Boy)
Agirlik: Yaklasik 13 gram (batarya dahil)
Kullanim ortami Sicaklik: 5°C ~40°C(41°F ~104°F)
Bagil Nem: 15%~95%RH
Saklama ve Tasima Sicaklik: -20°C~55°C (-4°F ~131°F)
Girig Koruma Derecesi: 1P27




°CI °F DEGISTIRILEBILIR
Sicaklik, Fahrenheit or Celsius 6lgegi olarak okunabilir (‘C/°F; LCD ekranin sagtist kdgesinde yer almaktadir)
Unite kapaliyken , gegerli ayari degistirmek icin yaklagik 4 saniye igin Agik/Kapali Diigmesine basin ve basili tutun.

KULLANIM KURALLARI

1. LCD Ekranin yanindaki Agik/Kapali Diigmesine basin. Son kaydedilen sicakligi takiben, ekranin gésterdigi gibi bir ses
duyulur. Kendi kendine test sicakligini gosterdikten sonra, termometre test moduna geger.

*Not: Eger dlgiilen sicaklik 32°C veya 90°F"in altinda ise,LCD ekran, Lo isaretini gdsterecek; eder dlgiilen sicaklik 42.9°C
veya109.9°F"in (izerinde ise, LCD ekran Hi isaretini gdsterecektir.

2. Istenen lokasyonda (agiz, makat, koltuk alti) termometrenin pozisyonlari
a) Oral Kullanim: Termometreyi dilinizin altina Sekil 2de gdsterilen ve

“\"olarak isaretlenen sekilde yerlestiriniz. Agzinizi kapatin
ve burnunuzdan esit derecede nefes alin. Normal sicaklik 35.7 °C ile 37.3 °C Sekil 2
arasindadr. (96.3°F ile 99.1°F)

b) Makattan Kullanim: Kolay yerlestirimesi igin vazelin ile giimiis sonda ucunu yaglayin. Sensorii makat igine yavasga 1 cm
(1/2 " den az) yerlestirin. Normal sicaklik 36.2 °C ile 37.7 °C arasindadir.(97.2°F ile 99.9°F).

¢) Koltukaltinda Kullanim:Koltukaltinizi kuru bir bezle silin. Sonday koltukaltiniza yerlestirin ve sikica basili tutun.

Tip bakisagisizna gore bu yéntem, her zaman yanlig okumalara yol agabilecektir; hassas ve kesin élgiimler gerektiginde
kullaniimamalidir. Normal sicaklik 35,2 °C ile 36,7 °C arasindadir.(95.4°F ile 98.1°F).

3. Derece isareti test siireci boyunca yanip séner. Isik sndiiinde, yaklasik 10 saniye boyunca alarm (bip) galar. Olgiilen
sicaklik ayni zamanda LCD ekranda gériintir. Sinyal sesi (bip) kadar minimum 6lgtim stiresi istisnasiz saglanmalidir. Olgtim,
zil bildiriminden sonra bile devam eder. Goriintiilenen sicaklik, termometre test konumundan kaldirildiginda degismez.

*Not: Normal zil sesleri “ Bi-Bi-Bi- Bi-"seklindedir; Alarm sesi , sicaklik 37.8°C (100°F) veya istiine

yaklastiginda artar ve“Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi------- Bi-Bi-Bi"sekline dontigur.

4. Pil 6mUriini uzatmak igin, testi tamamladiktan sonra kapatmak igin Agik/Kapali diigmesine basin. Higbir islem yapiimaz
ise,cihaz otomatik olarak yaklasik 10 dakika sonra kapanacaktir.

5. Termometreyi koruyucu kabinda saklayin.

BATARYA DEGISiMI

1. Bataryayi LCD ekranin sag alt késesinde* . "isareti gériindiiginde degistirin.

2. Sekil 3 te gosterildigi gibi pil kapagini gekin.

3. Plastik devre kartini pil yuvasi ile birlikte yavagca yaklasik 1 cm (1/2" den biraz daha az.)

(Bkz. Sekil 4)

4. Eski pili clkarmak icin kalem gibi bir nesne kullanin. Pili atin. 1.5V DC diigme tipi LR41 veya SR41,
UCC392, veya esdegeri olan yenisi ile degistirin. Pil yukari bakacak sekilde “+"kutuplari ile kurulu
oldugundan emin olun.(Bkz. Sekil 5)

5. Pil kapagini yerine dogru siiriin ve kapag! takin.

SIS SO

Sekil 3 Sekil 4 Sekil 5

TEMIZLIK VE DEZENFEKSiIYON

Yumusak temiz bir bezle termometreyi silin.

inatgt lekeler icin, su veya dogal bir deterjan gozeltisi ile nemlendirilmis bir bezle termometreyi silin ve
ardindan iyice durulayin. Yumusak kuru bir bezle silerek bitirin.

Termometrenin zarar gérmesini dnlemek icin sunlara dikkat edin:

-Termometreyi temizlemek igin benzen, tiner, benzin veya diger gliclii goziiculer kullanmayin.
-Siterileize etmek icin emecek sekilde hassas bolgeleri uzun stire boyunca alkol veya sicak su
icindebekletmeyin (su sicakligi 50°C (122°F )veya daha fazlast).

-Termometreyi temizlemek igin ultrasonik yikama kullanmayin.

SINIRLI GARANTI

Termometre satin alma tarihinden itibaren bir yil garantilidir. Termometre, arizali parcalar veya kot isgilik nedeniyle
calismiyorsa, Uicretsiz olarak tamir edilecek veya yeni parga degisimi yapilacaktir. Batarya disindaki tim bilesenler bu garanti
kapsamindadir. Garanti, termometrenin yanlis kullanimi nedeniyle ortaya gikacak zararlari kapsamaz. Garanti hizmetinden

yararlanabilmek icin, satis figinin orijinali veya kopyasi gerekmektedir.

Bu diriinlin ve pillerin atilmas! elektronik tiriinlerin atilmasiyla

=  [lgili ulusal diizenlemelere uygun olarak yapiimalidir.
Versiyon: 1306



