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Buhar Makinesi
LBX-1111

• Ortam Sıcaklığı Ve Nem Oranının Ekran Üzerinden Takibi
• 3 Kademe Buharlandırma Seviyesi 
• %40’dan %90’a Kadar Ayarlanabilir Nem Seviyesi
• 9 Saat Zaman Ayarı ve Uzaktan Kumanda ile Kontrol
• Havadaki Bakteri Ve Virüsleri Yok Etmek Üzerine Kurulmuş 

Iyonizer Teknoloji
• Ayarlanabilir Uyku Modu
• Su Tankı Yerinden Çıktığında Otomatik Olarak Kapanma Özelliği
• Yüksek Kaliteli Filtreleme Sistemi

• Sıcak Ve Soğuk Buhar Üfleme 

• Dokunmatik Kontrol Sistemi

• 6 L Tank Kapasitesi

• Tanktaki Su Bittiğinde Otomatik Olarak Kapanma

• Süper Sessiz Çalışma Sistemi

• Soğuk Buhar Üfleme Kapasitesi > 350ml/saat

• Su Tankı Tam Dolu Olduğunda 16 Saat Çalışma Süresi

• Etki Alanı: 18-22m²

HEPA KARBON FİLTRE
HEPA’nın  açılımı, High Efficiency Particulate 

Arresting’dir. Yüksek Etkinlikte Partekül 
ayıklayıcı anlamına gelir. Bu filtre havayı virüs 
solunabilir toz, ev tozu akarları, polen ve du-

man partiküllerinden temizlemekle kalmaz yine 
havayı  asbest, bakteri,çeşitli toksit tozlardan 

ve aerosoller den korur. HEPA filtreler 0,3 mic-
rona kadar partikülleri %85 ve üzeri oranlarda 

arındırabilen filtrelerdir.

Aktif karbon filtrelerin gaz moleküllerini yakala-
ma ve tutma özelliği vardır. Yüzeyi milyonlarca 
ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler 

sayesinde, birçok koku yayan zehirli gazlar 
yakalanır sigara içilen ve kötü koku oluşmuş 

ortamlarda etkili olduğu kanıtlanmıştır.
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Buhar Makinesi
LBX-1111

• Ortam Sıcaklığı Ve Nem Oranının Ekran Üzerinden Takibi
• 3 Kademe Buharlandırma Seviyesi 
• %40’dan %90’a Kadar Ayarlanabilir Nem Seviyesi
• 9 Saat Zaman Ayarı ve Uzaktan Kumanda ile Kontrol
• Havadaki Bakteri Ve Virüsleri Yok Etmek Üzerine Kurulmuş 

Iyonizer Teknoloji
• Ayarlanabilir Uyku Modu
• Su Tankı Yerinden Çıktığında Otomatik Olarak Kapanma Özelliği
• Yüksek Kaliteli Filtreleme Sistemi

• Sıcak Ve Soğuk Buhar Üfleme 

• Dokunmatik Kontrol Sistemi

• 6 L Tank Kapasitesi

• Tanktaki Su Bittiğinde Otomatik Olarak Kapanma

• Süper Sessiz Çalışma Sistemi

• Soğuk Buhar Üfleme Kapasitesi > 350ml/saat

• Su Tankı Tam Dolu Olduğunda 16 Saat Çalışma Süresi

• Etki Alanı: 18-22m²

HEPA KARBON FİLTRE
HEPA’nın  açılımı, High Efficiency Particulate 

Arresting’dir. Yüksek Etkinlikte Partekül 
ayıklayıcı anlamına gelir. Bu filtre havayı virüs 
solunabilir toz, ev tozu akarları, polen ve du-

man partiküllerinden temizlemekle kalmaz yine 
havayı  asbest, bakteri,çeşitli toksit tozlardan 

ve aerosoller den korur. HEPA filtreler 0,3 mic-
rona kadar partikülleri %85 ve üzeri oranlarda 

arındırabilen filtrelerdir.

Aktif karbon filtrelerin gaz moleküllerini yakala-
ma ve tutma özelliği vardır. Yüzeyi milyonlarca 
ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler 

sayesinde, birçok koku yayan zehirli gazlar 
yakalanır sigara içilen ve kötü koku oluşmuş 

ortamlarda etkili olduğu kanıtlanmıştır.
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Buhar Makineleri

Buhar Makinesi
MH-602

• Ortam Sıcaklığı Ve Nem Oranının Ekran Üzerinden Takibi
• 3 Kademe Buharlandırma Seviyesi 
• %40’dan %90’a Kadar Ayarlanabilir Nem Seviyesi
• 9 Saat Zaman Ayarı ve Uzaktan Kumanda ile Kontrol
• Havadaki Bakteri Ve Virüsleri Yok Etmek Üzerine Kurulmuş 

Iyonizer Teknoloji
• Ayarlanabilir Uyku Modu
• Su Tankı Yerinden Çıktığında Otomatik Olarak Kapanma Özelliği
• Yüksek Kaliteli Filtreleme Sistemi

• Çift Yönlü Buhar Çıkış Başlığı

• Açılıp Kapanabilen Taşıma Kulbu

• Dijital Kontrol Paneli

• 5,8Lt Tank Kapasitesi

• Nem Göstergesi ve Dijital Nem Ayarı

• Kireçlenmeyi Önleyen Seramik Filtre

• Uzaktan Kumanda ile Kontrol

• İsteğe Bağlı Kullanılabilen İonizer Teknolojisi

• Ultra Sessiz Çalışma Teknolojisi

• Su Tankı Seviye Bildirim Sinyali

• 20-25m² Etki Alanında 18-24 Saat Çalışma Süresi

• Tanktaki Su Bittiğinde Otomatik Olarak Kapanma

• 4 Kademe Buhar Ayarı

• Zaman Ayarı ile Otomatik Kapanma Ve Açılma
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Buhar Makinesi
LBX-1112

• 2 Kademeli Buhar Seviyesi (düşük/yüksek)

• Dokunmatik Kontrol Sistemi

• 4 L Tank Kapasitesi

• Tanktaki Su Bittiğinde Otomatik Olarak Kapanma

• Ultra Sessiz Çalışma Sistemi

• Soğuk Buhar Üfleme Kapasitesi

• Su Tankı Tam Dolu Olduğunda 13 Saat Kullanım Süresi

• Etki Alanı: 15-20m²
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Buhar Makinesi
LBX-1112

• 2 Kademeli Buhar Seviyesi (düşük/yüksek)

• Dokunmatik Kontrol Sistemi

• 4 L Tank Kapasitesi

• Tanktaki Su Bittiğinde Otomatik Olarak Kapanma

• Ultra Sessiz Çalışma Sistemi

• Soğuk Buhar Üfleme Kapasitesi

• Su Tankı Tam Dolu Olduğunda 13 Saat Kullanım Süresi

• Etki Alanı: 15-20m²

• Ultra Sessiz Çalışma Sistemi

• Soğuk Buhar Üfleme Kapasitesi

• Su Tankı Tam Dolu Olduğunda 13 Saat Kullanım Süresi

• Etki Alanı: 15-20m²
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Dijital Temassız Alından Ateş Ölçer
DT-806

• Otomatik Veri Saklama ve Otomatik Kapanma

• Ayarlanabilir Alarm Değeri

• Ergonomik Saklama Kabı ile Konforlu Muhafaza 

• İnfrared Teknolojisinde Yüksek Yayma Oranı ile Sağlıklı Ölçüm

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 2 Adet Kalem Pil ve Saklama Kabı Hediyeli

• 5-15cm Mesafeden Ölçüm Yapabilme 

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Vücut ve Yüzey Değeri Ölçebilme

• Işıklı LCD Ekran

• Son 32 Ölçümü Kaydeden Hafıza Kapasitesi

• 0,5 sn’de Hızlı Ölçüm Yapabilme
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DT-8806
Dijital Temassız Alından Ateş Ölçer

• Otomatik Veri Saklama ve Otomatik Kapanma

• Ayarlanabilir Alarm Değeri

• Ergonomik Saklama Kabı ile Konforlu Muhafaza 

• İnfrared Teknolojisinde Yüksek Yayma Oranı ile Sağlıklı Ölçüm

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 2 Adet Kalem Pil ve Saklama Kabı Hediyeli

• 5-15cm Mesafeden Ölçüm Yapabilme 

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Vücut ve Yüzey Değeri Ölçebilme

• Işıklı LCD Ekran

• Son 32 Ölçümü Kaydeden Hafıza Kapasitesi

• 0,5 sn’de Hızlı Ölçüm Yapabilme

• Otomatik Veri Saklama ve Otomatik Kapanma

• Ayarlanabilir Alarm Değeri

• Ergonomik Saklama Kabı ile Konforlu Muhafaza 

• İnfrared Teknolojisinde Yüksek Yayma Oranı ile Sağlıklı Ölçüm

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 2 Adet Kalem Pil ve Saklama Kabı Hediyeli

Ateş Ölçerler



DT-886
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Dijital Kulaktan Ateşölçer

• Ayarlanabilir Alarm Değeri

• Ergonomik Saklama Kabı ile Konforlu Muhafaza 

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 2 Adet Kalem Pil ve Saklama Kabı Hediyeli

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Işıklı LCD Ekran     

• Son 12 Ölçümü Kaydeden Hafıza Kapasitesi

• 1 sn’de Hızlı Ölçüm Yapabilme

• Otomatik Veri Saklama ve Otomatik Kapanma

DT-886



DT-886
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Dijital Kulaktan Ateşölçer

• Ayarlanabilir Alarm Değeri

• Ergonomik Saklama Kabı ile Konforlu Muhafaza 

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 2 Adet Kalem Pil ve Saklama Kabı Hediyeli

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Işıklı LCD Ekran     

• Son 12 Ölçümü Kaydeden Hafıza Kapasitesi

• 1 sn’de Hızlı Ölçüm Yapabilme

• Otomatik Veri Saklama ve Otomatik Kapanma

DT-886
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• Saat ve Tarih Göstergesi

• Son 30 Ölçüm Hafızası

• ºC ve ºF Ölçümü Yapabilme Özelliği

• 0,5 sn Ölçüm Hızı

• Alından ve Kulaktan Ölçüm

• Ortam Termometresi

• Türkçe Konuşma Özelliği

• 3 Renkli Led Uyarı Göstergesi

• Mama ve Su Sıcaklık Ölçümü

Ateş Ölçerler

Dijital Kulaktan Alından Ateşölçer
LBX-3434

• Ayarlanabilir Alarm Değeri

• Ergonomik Saklama Kabı ile Konforlu Muhafaza 

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 2 Adet Kalem Pil ve Saklama Kabı Hediyeli
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Dijital Kulaktan Alından Ateşölçer
LBX-3435

• ºC ve ºF Ölçümü Yapabilme

• 0,5 sn Ölçüm Hızı

• Gece Ölçümleri için LED Aydınlatma

• Nabız Ölçebilme Özelliği

• 2 Renkli LED Uyarı Göstergesi

• Alından ve Kulaktan Ölçüm

• Ortam Termometresi

• Konuşma Özelliği Özelliği

• Saat ve Tarih Göstergesi

• Son 30 Ölçüm Hafızası
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Dijital Kulaktan Alından Ateşölçer
LBX-3435

• ºC ve ºF Ölçümü Yapabilme

• 0,5 sn Ölçüm Hızı

• Gece Ölçümleri için LED Aydınlatma

• Nabız Ölçebilme Özelliği

• 2 Renkli LED Uyarı Göstergesi

• Alından ve Kulaktan Ölçüm

• Ortam Termometresi

• Konuşma Özelliği Özelliği

• Saat ve Tarih Göstergesi

• Son 30 Ölçüm Hafızası

11
• Otomatik Veri Saklama ve Otomatik Kapanma

• Düşük Batarya Bildirimi

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 32 -43ºC Arasında Ölçüm Yapabilme Özelliği

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Ağız,Koltuk altı ve Rektal Ölçüm Özelliği

• Işıklı LCD Ekran

• Son Ölçümü Kaydeden Hafıza

• 10 sn’de Ölçüm Özelliği

Mini Dijital Ateşölçer
DT-137

• ºC ve ºF Ölçümü Yapabilme

• 0,5 sn Ölçüm Hızı

• Gece Ölçümleri için LED Aydınlatma

• Nabız Ölçebilme Özelliği

• 2 Renkli LED Uyarı Göstergesi

Ateş Ölçerler
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• Otomatik Kapanma

• Düşük Batarya Bildirimi

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 32 -43ºC Arasında Ölçüm Yapabilme

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Ağız,Koltuk altı ve Rektal Ölçüm Özelliği

• Işıklı LCD Ekran

• 30 sn’de Ölçüm Yapabilme

Mini Dijital Ateşölçer (Felxible)
AT-502
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• Otomatik Kapanma

• Düşük Batarya Bildirimi

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 32 -43ºC Arasında Ölçüm Yapabilme

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Ağız,Koltuk altı ve Rektal Ölçüm Özelliği

• Işıklı LCD Ekran

• 30 sn’de Ölçüm Yapabilme

Mini Dijital Ateşölçer (Felxible)
AT-502
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• Otomatik Kapanma

• Düşük Batarya Bildirimi

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 32 -43ºC Arasında Ölçüm Yapabilme

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• Ağız,Koltuk altı ve Rektal Ölçüm Özelliği

• Işıklı LCD Ekran

• 60 sn’de Ölçüm Yapabilme

Mini Dijital Ateşölçer
AT-H12

• Otomatik Kapanma

• Düşük Batarya Bildirimi

• Yüksek Ölçümlerde Sesli Uyarı Sistemi

• 32 -43ºC Arasında Ölçüm Yapabilme

Ateş Ölçerler
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• Tarih ve Saat Göstergesi

• Alarm

• Masa Üstü ve Duvarda Kullanılabilme Özelliği

• Son 3 Ölçümü Kaydeden Hafıza Kapasitesi

• 1 Adet Kalem Pil Hediyeli

• Geniş LCD Ekran

• ºC ve F Birimleriyle Ölçebilme

• İç Mekan Nem Oranı Göstergesi

• İç Mekan Sıcaklık Göstergesi

• Ekstra Kablolu Sensör ile Dış Mekan 

         Sıcaklık Göstergesi

Dijital Nem ve Sıcaklık Ölçer (Higrometre)
HTC-2



Bebek Telsizleri
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• Bebek Durumunu Gösteren LCD Ekran

• Kemer Klipsi ve Modern Tasarımı ile Konforlu Kullanım

• 2 AC Adaptör ve 3 Şarj Edilebilir Batarya

•  Şarj Edilebilir Anne ve Bebek Ünitesi

•  Analog Teknoloji

• 2 Kanal ve Parazitlenmeyi Önleyen 16 Pilot Ton

• Mikrofon Hassasiyet Ayarı ve Anne Ünitesi Ses 
Kontrolü

• Düşük Batarya Uyarı Sinyali

• Çekim Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sinyali

• Açık Alanda 800mt Çekim Kapasitesi

Bebek Telsizi

LBX-2613

LBX-2614 LBX-2615
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• Bebek Durumunu Gösteren LCD Ekran

• Kemer Klipsi ve Modern Tasarımı ile Konforlu Kullanım

• 2 AC Adaptör ve 3 Şarj Edilebilir Batarya

•  Şarj Edilebilir Anne ve Bebek Ünitesi

•  Analog Teknoloji

• 2 Kanal ve Parazitlenmeyi Önleyen 16 Pilot Ton

• Mikrofon Hassasiyet Ayarı ve Anne Ünitesi Ses 
Kontrolü

• Düşük Batarya Uyarı Sinyali

• Çekim Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sinyali

• Açık Alanda 800mt Çekim Kapasitesi

Bebek Telsizi

LBX-2613

LBX-2614 LBX-2615

• Kemer Askısı ve Modern Tasarımı ile Rahat Kullanım

• Dijital FHSS Teknolojisi

• Pilli ve Adaptörlü Kullanma Seçeneği

• Çift Yönlü Konuşma Özelliği

• LCD Ekran Üzerinden Bebek Odası Sıcaklığı ve Durum Takibi
•  Titreşim Özelliği

• Açık Alanda 300m Çekim Kapasitesi

• LCD Gösterge ile Uyarı Sistemi

• Şarj Edilebilir Anne ve Bebek Ünitesi

• Düşük Batarya Uyarı Sinyali

• Çekim Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sinyali

• Hassasiyet Ayarı

Bebek Telsizi
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LBX-2621T

Bebek Telsizleri

• Bebek Durumunu Gösteren LCD Ekran

• Kemer Klipsi ve Modern Tasarımı ile Konforlu Kullanım

• 2 AC Adaptör ve 3 Şarj Edilebilir Batarya

•  Şarj Edilebilir Anne ve Bebek Ünitesi

•  Analog Teknoloji

LBX-2622T
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• Bebek ve Anne Ünitesinde Düşük Batarya Uyarıcısı

• Bebek Ünitesinde Ses Hassasiyet Ayarı

• Anne Ünitesinde Titreşimli Uyarı Sistemi

• Çift Yönlü Konuşma Özelliği

• Anne Ünitesinde Bebek Odası Sıcaklık Göstergesi

• Adaptör ve Şarj Edilebilir Pille Kullanım

• 863-870 Mhz Dijital Teknoloji ile 0 Parazitlenme

• Otomatik Kanal Tarayıcısı

• Açık Alanda 800mt Çekim Kapasitesi

• Düşük Frekansta Yayılma Gücü

• Bebek Ünitesinde Gece Lambası

• Kapsam Dışı Alarmı 

Dijital bebek Telsizi
LBX-2623
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• Bebek ve Anne Ünitesinde Düşük Batarya Uyarıcısı

• Bebek Ünitesinde Ses Hassasiyet Ayarı

• Anne Ünitesinde Titreşimli Uyarı Sistemi

• Çift Yönlü Konuşma Özelliği

• Anne Ünitesinde Bebek Odası Sıcaklık Göstergesi

• Adaptör ve Şarj Edilebilir Pille Kullanım

• Bebek ve Anne Ünitesinde Düşük Batarya Uyarıcısı

• Bebek Ünitesinde Ses Hassasiyet Ayarı

• Anne Ünitesinde Titreşimli Uyarı Sistemi

• Çift Yönlü Konuşma Özelliği

• Anne Ünitesinde Bebek Odası Sıcaklık Göstergesi

• Adaptör ve Şarj Edilebilir Pille Kullanım

• 863-870 Mhz Dijital Teknoloji ile 0 Parazitlenme

• Otomatik Kanal Tarayıcısı

• Açık Alanda 800mt Çekim Kapasitesi

• Düşük Frekansta Yayılma Gücü

• Bebek Ünitesinde Gece Lambası

• Kapsam Dışı Alarmı 

Dijital Bebek Telsizi
LBX-2624

Bebek Telsizi
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LBX-2601

• Şarj edilebilir Anne Ünitesi

• Zoom In / Out Özelliği

• Rahatlatıcı Melodilerle Ninni Özelliği

• Hareket Alanı Ayarlanabilen Anne ve Bebek Ünitesi

• 2,4” LCD Ekran

• Gece Görüş Özelliği

• 360º Dönebilen Anne ve Bebek Ünitesi

• Dijital 2,4GHz Wirreless Teknolojisi

• Açık Alanda 200m Çekim Kapasitesi

• Ayarlanabilir Ses ve Işık Seviyesi

• VOX Sistemi

• Düşük Batarya Uyarısı

• Çift Yönlü Konuşma Özelliği

• Sinyal Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sistemi

Kameralı Bebek Telsizi

Kameralı Bebek Telsizi



22 • Zoom In / Out Özelliği
• Rahatlatıcı Melodilerle Ninni Özelliği
• 3,5” LCD Ekran
• Gece Görüş Özelliği
• Bebek Odası Sıcaklığını Gösteren Sensör
• Sinyal Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sistemi
• Şarj Edilebilir Pil ve Adaptör ile Kullanım.
• 4 Kamera ile Aynı Anda Gözlem İmkanı

• Dijital 2,4GHz Wirreless Teknolojisi
• Açık Alanda 300m Çekim Kapasitesi
• Ayarlanabilir Ses ve Işık Seviyesi
• VOX Sistemi
• Düşük Batarya Uyarısı
• Çift Yönlü Konuşma Özelliği
• SD Kart ile Kayıt Özelliği
• Çoklu Dil Seçeneği ve Tv Çıkışı

Dijital Kameralı Bebek Telsizi
LBX-2602



22 • Zoom In / Out Özelliği
• Rahatlatıcı Melodilerle Ninni Özelliği
• 3,5” LCD Ekran
• Gece Görüş Özelliği
• Bebek Odası Sıcaklığını Gösteren Sensör
• Sinyal Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sistemi
• Şarj Edilebilir Pil ve Adaptör ile Kullanım.
• 4 Kamera ile Aynı Anda Gözlem İmkanı

• Dijital 2,4GHz Wirreless Teknolojisi
• Açık Alanda 300m Çekim Kapasitesi
• Ayarlanabilir Ses ve Işık Seviyesi
• VOX Sistemi
• Düşük Batarya Uyarısı
• Çift Yönlü Konuşma Özelliği
• SD Kart ile Kayıt Özelliği
• Çoklu Dil Seçeneği ve Tv Çıkışı

Dijital Kameralı Bebek Telsizi
LBX-2602

• Zoom In / Out Özelliği

• Rahatlatıcı Melodilerle Ninni Özelliği

• 4,3” LCD Ekran

• Gece Görüşü ve Gece Lambası Özelliği

• Bebek Odası Sıcaklığını Gösteren Sensör

• Sinyal Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sistemi

• 4 Kamera ile Aynı Anda Gözlem İmkanı

• Dijital 2,4GHz Wirreless Teknolojisi

• Açık Alanda 300m Çekim Kapasitesi

• Skype Üzerinden Uzak Kamera Bağlantısı

• AV Out Tv Çıkışı

• Çift Yönlü Konuşma Özelliği

• SD Kart ile Kayıt Özelliği

• Türkçe Dil Seçeneği

Dijital Kameralı Bebek Telsizi
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LBX-2603

• Zoom In / Out Özelliği
• Rahatlatıcı Melodilerle Ninni Özelliği
• 3,5” LCD Ekran
• Gece Görüş Özelliği
• Bebek Odası Sıcaklığını Gösteren Sensör
• Sinyal Alanı Dışına Çıkıldığında Uyarı Sistemi
• Şarj Edilebilir Pil ve Adaptör ile Kullanım.
• 4 Kamera ile Aynı Anda Gözlem İmkanı

Kameralı Bebek Telsizi



S
te
ril
iz
at
or



25

Multifonksiyonel Buharlı Sterilizatör ve Kurutucu
LBX-0601

• 8 Dk’da Hızlı ve Güvenilir Sterilizasyon

• Kurutma Özelliği

• Paslanmaz Çelik İç Tasarım

• 6 Saat Steril Bekleme Süresi

• Emzik ve Biberon Emziği Sterilizasyon Bölümü

• Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi

• Tüm Biberon Ebatlarına Uygun Geniş İç Hacim

• Aynı Anda 8 Biberon Sterilize Etme Özelliği

• Dijital Kontrol Paneli Üzerinden Geri Sayım Takibi

• Sterilizasyon Bittiğinde Otomatik Kapanma

• Yumurta Pişirme Özelliği

• Bebek Maması Isıtma Özelliği

Sterilizatorler
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• Hızlı ve Güvenilir Sterilizasyon

• Paslanmaz Çelik İç Tasarım

• 6 Saat Steril Bekleme Süresi

• Emzik ve Biberon Emziği Sterilizasyon Bölümü

• Tüm Biberon Ebatlarına Uygun Geniş İç Hacim

• Aynı Anda 6 Biberon Sterilize Etme Özelliği

• Sterilizasyon Bittiğinde Otomatik Kapanma

• Tek Tuş ile Kullanım Kolaylığı

Buharlı Sterilizator
LBX-0602
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• Hızlı ve Güvenilir Sterilizasyon

• Paslanmaz Çelik İç Tasarım

• 6 Saat Steril Bekleme Süresi

• Emzik ve Biberon Emziği Sterilizasyon Bölümü

• Tüm Biberon Ebatlarına Uygun Geniş İç Hacim

• Aynı Anda 6 Biberon Sterilize Etme Özelliği

• Sterilizasyon Bittiğinde Otomatik Kapanma

• Tek Tuş ile Kullanım Kolaylığı

Buharlı Sterilizator
LBX-0602

• Hızlı ve Güvenilir Sterilizasyon

• Paslanmaz Çelik İç Tasarım

• 6 Saat Steril Bekleme Süresi

• Emzik ve Biberon Emziği Sterilizasyon Bölümü

Mama Isıtıcı
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Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı
LBX-0611

• Konforlu ve Güvenli Kullanım

• Hızlı Isıtma Sistemi

• Isıtma Sona Erdiğinde Otomatik Kapanma

• LCD Ekran Üzerinden Sıcaklık Kontrolü

• Geliştirilmiş PTC Isıtıcı

• Tüm Biberonlara Uygun İç Tasarım

• Mama Isıtma Aksesuarı ( Biberonluk)



28

Dijital Biberon ve Mama Isıtıcı
LBX-0611

• Konforlu ve Güvenli Kullanım

• Hızlı Isıtma Sistemi

• Isıtma Sona Erdiğinde Otomatik Kapanma

• LCD Ekran Üzerinden Sıcaklık Kontrolü

• Geliştirilmiş PTC Isıtıcı

• Tüm Biberonlara Uygun İç Tasarım

• Mama Isıtma Aksesuarı ( Biberonluk)
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Mama Isıtıcılar

• Konfor ve Güvenlik İçinde Sulu ve Susuz Kullanım

• Hızlı Isıtma Sistemi

• Sökülüp Takılabilir Araç Kiti

• Manuel Ayar ile Konforlu Kullanım  

• Araç ve Ev Tipi Kullanım

• Geliştirilmiş PTC Isıtıcı

• Tüm Biberonlara Uygun İç Tasarım

• Meyve Sıkacağı ve Mama Isıtma Aksesuarı

Biberon ve Mama Isıtıcı
LBX-0612

• Konforlu ve Güvenli Kullanım

• Hızlı Isıtma Sistemi

• Isıtma Sona Erdiğinde Otomatik Kapanma
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